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Ғимараттардың қасбет түстеріне жарық пен 

қашықтық әсерінің геометриялық 

модельдерін қалыптасуы  

 

 

Аңдатпа: Мақалада қалалық ортада ғимараттардың биіктігі 

мен көлеңкесінің қарама-қарсы орналасқан ғимараттарға әсері, 

орташа салыстырмалы жарықтандырылуы, ғимараттардың 

қасбеттерінің бөліктері қандай түстерге ие екендігі үлкен 

мәнге ие. Қарама-қарсы ғимараттарда орналасқан бөлмелердің 

табиғи жарықтандыру деңгейіне қасбеттің сәулеттік 

шешімдері әсер етеді. Мақалада жарық пен қашықтықтың 

қасбет түстеріне әсерінің қалыптасу заңдылығының 

геометриялық модельдері қарастырылған. 
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Ғимараттар (А1, А2, А3, А4) арасындағы қашықтық-тың 

өзгеруіне және қарсы тұрған қасбеттің түсіне байланысты 

табиғи жарықтандыру деңгейінің өзгеруі (қарсы тұрған 

ғимараттың есептік нүктесі толық көлеңкеленген кезде) 

зерттелді. Осы нәтижелерді геометриялық әдіспен зерттеуге 
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болады, ол көрнектілігімен ерекшеленетіні белгілі. 

Ғимараттардың арақашықтығы мен қалыптасу заңдылығының 

геометриялық моделін құрамыз.  

Соңғы жылдары қала құрылысының тығыздығының артуы 

жағдайында қасбеттердің түс-композициялық шешімдері 

қарама-қарсы ғимараттардың тұрғын үй-жайларындағы табиғи 

жарық деңгейіне әсер ететін жағдайлар пайда болды. Бұл 

фактордың қолданыстағы жобалау әдістеріндегі әсері табиғи 

жарықтандыру деңгейі нормалары арқылы жанама түрде 

көрінеді. Алайда, қарама-қарсы ғимараттың терезелеріне толық 

көлеңке түсіргенде, табиғи жарықтандыру деңгейі қарама-қарсы 

қасбеттердің түс шешіміне байланысты болатыны анық. 

Қарастырылып отырған факторды талдау үшін құрылыс 

нормаларында келтірілген бөлмелердің табиғи 

жарықтандыруын есептеу әдісін қолданды [5]. Бүйірлік табиғи 

жарықтандыруы бар ғимараттар үшін негізгі есептеу 

формуласында саңылауларды жарықтандырудың кестелік 

коэффициенттерінен, қор коэффициенттері мен ішкі 

шағылысқан жарықты ескеретін коэффициенттерден басқа, 

бөлмедегі табиғи жарықтандыру деңгейі тиісті дене 

бұрыштарымен анықталатын екі геометриялық компонентпен 

анықталады: аспанның ашық аймағынан бөлмеге түсетін тікелей 

жарық мөлшері және қарама-қарсы ғимараттардан шағылысқан 

жарық мөлшері. 

Қарама-қарсы ғимараттың аспанды қаншалықты қатты 

жауып тастайтындығы және орташа салыстырмалы жарықтығы, 

яғни бөлменің есептелген нүктесінен жарықтың ашылуының 

дене бұрышының аймағына түсетін қарама-қарсы 

ғимараттардың қасбеттерінің бөліктері қандай түстерге ие 

екендігі үлкен мәнге ие. Осы сипаттамалардың әсерін талдау 

кезінде екі модель қарастырылды. Сонымен қатар, бөлменің, 

терезенің ашылуының және есептеу үшін қажетті басқа 

параметрлердің ең типтік геометриялық өлшемдері 

қабылданды. Бірінші модельде (сурет-1) табиғи жарықтандыру 

деңгейінің қарама-қарсы ғимараттың қасбетінің шағылысу 

коэффициентімен және бөлменің жер үстіндегі биіктігімен, 
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қарама-қарсы ғимараттың аспаны толық көлеңкеленген кезде 

есептелген нүктемен байланысты түс өзгеруіне тәуелділігі 

қарастырылды.  

 

 
 

Сурет 1: Қарама-қарсы орналасқан ғимараттардың индекстері 

 

Екінші модельде (сурет-2 және 3) ғимараттар арасындағы 

қашықтықтың өзгеруіне және қарсы тұрған қасбеттің түсіне 

байланысты табиғи жарықтандыру деңгейінің өзгеруі (қарсы 

тұрған ғимараттың есептік нүктесі толық көлеңкеленген кезде) 

зерттелді. Нәтижелер 2-диаграммада көрсетілген. 
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Сурет 2: Кесінді сұлбасы.(Ғимараттардың (А1, А2, А3) қарсы орналасқан 

ғимараттан ара-қашықтығы) 

 

 

 
 

Сурет 3: Жоспар сұлбасы. (Ғимараттардың (А1, А2, А3) қарсы орналасқан 

ғимараттан ара-қашықтығы) 

 

Есептеу нәтижелері бойынша табиғи жарықтандыру 

деңгейінің материалдардың өзгеруіне және қарама-қарсы 
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қасбеттің түсіне тәуелділігін көрсететін 1-диаграмма жасалды. 

Есептеу нүктесі (А1 – А3) бар бөлменің орналасу биіктігінің 

ұлғаюымен, қарама-қарсы ғимараттың аспанды толық 

көлеңкелеуімен, табиғи жарықтандыру деңгейі қарама-қарсы 

ғимараттың түс схемасының өзгеруіне неғұрлым сезімтал 

болатындығын көруге болады. 
 

 
 

 

Бөлмеге аспанның тікелей шашыраған жарығы түскенде, 

қасбеттің түс схемасына және табиғи жарық деңгейіне 

тәуелділік күрт әлсірейді, өйткені табиғи жарық жағдайларына 

негізгі әсер аспанның тікелей жарығы болып табылады. 

1 және 2 диаграммаларды салыстырған кезде, үйлер 

арасындағы қашықтықтың өзгеруі табиғи жарық деңгейіне 

(қарама-қарсы ғимаратпен толық көлеңкеленген және 

басқалары тең), қарастырылып отырған бөлме орналасқан еден 

деңгейінің өзгеруіне қарағанда көбірек әсер ететіні байқалады. 
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Жұмыс нәтижелері табиғи жарық деңгейін (ТЖД) алдын-

ала анықтауға және қарама-қарсы ғимараттың қасбетінің түсін 

өзгерту арқылы осы көрсеткішті көбейту мүмкіндігін береді. 

Қарама-қарсы ғимараттың аспанды толық көлеңкелеу 

жағдайында қарама-қарсы қасбеттің түс схемасын биіктігі 

бойынша екі аймаққа бөлу ұсынылады: «немқұрайлылық 

аймағы» (қарама-қарсы ғимараттардың үй-жайларындағы 

жарықтандыруға әсер етпейтін) және «тәуелділік аймағы» 

(осындай әсер ететін). ТЖД шамасын өзгерту қажет болған 

жағдайда «тәуелділік аймағына» қатысты қасбеттің түсін өзгерту 

жеткілікті, қасбеттің осы бөлігінің шағылысу коэффициентінің 

қажетті өсу дәрежесі 1 және 2 диаграммаларды анықтауға 

мүмкіндік береді. Айта кету керек, мұндай алдын-ала есептеу 

қабылданған есептік деректермен (ғимараттар арасындағы 

биіктік пен қашықтық қатынасы) және бөлменің ең типтік 

өлшемдерімен, терезе мен терезе биіктігімен шектеледі. 
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Формирование геометрических моделей 

влияния света и расстояния на цвета фасадов 

зданий 

 

Аннотация: В городской среде большое значение имеет то, 

насколько сильно здания, расположенные напротив, закрывают 

небо, и средняя относительная яркость, какие цвета имеют 

части фасадов зданий. На уровень естественного освещения 

помещений, расположенных в противоположных зданиях, 

влияют архитектурные решения фасада. В статье 

рассмотрены геометрические модели закономерности 

формирования влияния света и расстояния на цвета фасада 

здания. 

Ключевые слова: городская среда, здание, фасад, цвет, 

освещение, геометрическая составляющая. 
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Formation of geometric models of the influence of 

light and distance on the colors of building facades 
 

 

Abstract: In an urban environment, it is of great importance how 

much the buildings located opposite cover the sky, and the average 

relative brightness, what colors the parts of the facades of buildings 

have. The level of natural lighting of the premises located in opposite 

buildings is influenced by the architectural solutions of the facade. The 

article considers geometric models of the patterns of formation of the 

influence of light and distance on the colors of the facade of the 

building. 

Keywords: urban environment, building, facade, color, lighting, 

geometric component. 
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